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1. Some important Don'ts 

1) Do not use or place this unit near sources of high temperature, in high humidity, in 
direct sunlight or in dusty place for a long time. It may cause damage to the cabinet or 
functional failure of the LSI and other components,and result in poor performance. 

2) Do not open the cabinet. If the unit is defective, please contact your nearest Panasonic 
Electronic Calculator service center. 

3) Do not use thinner, benzine or alcohol to clean the cabinet. Please use a silicon-cloth or a 
cloth dampened with soap and water. 

4) Do not keep the batteries inserted in the unit so as to prevent leakage if it is operated 
with AC power or unused at all for a long time (one month or so.) 

2. Main functions 

This model is designed as scientific calculator, claiming the following calculating functions. 

1) Display: 5-digit mantissa with algebraic sign, 2-digit exponent with algebraic sign, or 8 
digit numeric with algebraic sign, and signs. 

2) Number entry either in floating point or in scientific notations. 








3) AlgetrrSlc operation for arithmetic functions. 

4) Automatic repeat and constant operations for arithmetic functions and y x calculation 

5) One accumulating memory. 

6) Scientific functions: 

sinx, cosx, tanx, sin" 1 x, cos' 1 x, tan' 1 x, e x , 10 x , Inx, logx, y x , 1/x, x 2 , n, 

7) Degrees/Radians/Gradians switch for trigonometric functions. 

8) Chain calculations in scientific functions (except y x ) and D.MS-* operation in four rules 


3. Before operation 

1). Dry battery or AC household line as the power source, 
a) Dry Batteries 

Remove the battery cover and insert three "AA" size dry batteries to the battery case ini 
specified ( + )•( position. As the battery power nears exhaustion, the display wilt; 
gradually become dark, finally disappear and calculations may not be performed/ 
Replace the batteries with new ones. 
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b) AC Household power line 

Use Panasonic AC adaptor JL-046. JL-047 (E) or JL-048 (E, K), specially designed for 
the calculator. Plug it in to AC Household power line and the calculator. Do not use 
Panasonic AC adaptor JL-026, JL-027, JL-028(E) and AC adaptor of other makers. 
Disconnect the power cord of the AC adaptor from the wall outlet whenever the unit 
is not in use. 

JL-046: This adaptor is designed for power sources of 120V. 

JL-047 (E): This adaptor is for power sources of 115V (110V~120V) and/or 230V 
(220V~240V) by selector switch. Please set the switch correctly at your 
local voltage before connecting the unit to mains power. 

JL-048E (K): This adaptor is for power sources of 220V~240V. 

JL-048: This adaptor is for power sources of 230V~240V. 

2) Power switch 

Turn ON the power switch. Then "O" appears at the first digit from right in the display. 
The unit is ready for calculations. 
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3) Display 

The display has nine digits display tubes under two way display methods. One is 8 digits 
numeric with algebraic sign, overflow sign, memory occupied sign and function sign. The 
other is 5 digits mantissa with algebraic sign and 2 digits exponent with algebraic sign 
(exponent display). In the exponent display, the left-most position is used to display the 
algebraic sign of the mantissa, overflow sign, memory occupied sign and function sign. 
The next 5 position to the right are used to display the mantissa. The two right-most 
positionsdisplay the exponent. The position between the mantissa and exponent will disp¬ 
lay the minus exponent sign. 

(Example: When the display is —1.2300 — 04, this means —1.23x1 CT 4 .) The calculated 
result will be displayed in the following method. 

1. 1 x 10' 3 ^ I result I ^ 99999999. or result = 0. in floating decimal point display 

O I J D u C C ~i Cl 

“ / /_ _/ / . _/ U I u 

t 

sign 

2. 99999999. < I result I or | resu111< 1 x 10~ 3 . in mantissa and exponent display 

(exponent display system) 




Mantissa 


Exponent 



(sign) (Minus sign) 


In case of exponent display system, the decimal point appears right after the first digit 
number of mantissa. 


sign display: 

w Minus sign 

Memory occupied sign 



Result overflow sign 
Function sign 

(This sign appears when F key is pushed) 


4) Number entry _ ,. , 

Maximum 8 digits number in floating decimal point display, ma-ximum 5 digits o 

mantissa and 2 digits of exponent can be entered in exponent display. Exponent 
numbers can be entered when the number keys are depressed after EE key, and are 
effective in two digits last entered. If more than 6 digits number entered in the display, 
the EE key function is not effective. 
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4. Key and Switch functions 

1) Numerals key (0~9) 

Sets the figure. 

2) Decimal point key ( ■ ) 

Sets the decimal point. 

3) Clear entry/Clear key ( C C E ) 

During number entry, a depression of the CE/C key will perform a clear entry function. 
The cleared entry number may be replaced by a following number entry. Function 
mode (F) and overflow condition will also be reset. When the CE/C key is depressed 
twice, all calculation and entries will be cleared except memory contents. 

4) Plus key (+) 

Performs addition. 

5) Minus key (—) 

Performs subtraction. 

6) Multiplication key (x) 

Performs multiplication . 


7) Division key (-r) 

Performs division . 

8) Equal key (=) 

Performs calculation or repeat calculation if the +, —, x, -r or y x key has been previous¬ 
ly depressed and the command of such calculations has been given. 

9) Memory plus key (M+) 

Accumulates the contents of display into the memory store. 

10) Recall memory key (RM) 

Recalls the memory contents to the display. 

11) Clear memory key (CM) 

Clears the memory contents. 

12) Enter Exponent key (EE) 

The EE key is used to enter the exponent numbers during number entry. When the EE 
key is depressed as the first key for number entry, then the mantissa is automatically 
made to be 1, and enter-exponent mode is set. Following numeral key depressions enters 
a power-of-ten exponent which shifts right-to-left through the exponent digits. The last 
two digits entered constitute the exponent. If the EE key is not the first key for number 
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entry, its depression terminates the entry of mantissa and also sets the enter-expon¬ 
ent mode. 

13) Function key (F) 

Its depression calls the sign (Function sign) to the display and enables you to start 
scientific calculations as in function modes indicated above each key. Two consecutive 
depression relieves F key function. 

14) Trigonometric function key (sin, cos, tan) 

Performs sine, cosine and tangent calculations. If F key is depressed before this key, 
inverse trigonometric (sin -1 x, cos' 1 x, tan' 1 x) is performed. 

15) Common and Natural logarithms key (log. In) 

Performs common and natural logarithms calculation. If F key is depressed before this 
key, Anti-logarithms (10 x , e x ) is performed. 

16) Square root key (^/iT ) 

Performs square root calculation. If F key is depressed before this key, square 
calculation (x 2 ) is performed. 

17) 1/x key (1/x) 

Performs reciprocal calculation. If F key is depressed before this key, performs entry 


of Pi (3.1415926). 

18) X-M key (X-M) 

Exchanges the displayed number with the memory contents. 

19) y to the xth power key(y x ) 

y to the xth power calculation is performed if the following operational sequence is 
observed. That is to enter number for y, depress y x key, enter number for x and 
depress = key. If F key is depressed before this key, exchanges the displayed number 
with the previous by entered number to perform reciprocal calculation. 

20) Sign change key (+/—) 

Changes the sign of entered the mantissa or the exponent number. If F key is depressed 
before this key, performs Degrees-Minutes-Seconds to Decimal Degree conversion. 

21) Degree/Gradian/Radianmode switch 

Selects Degree, Gradian, Radian mode for trigonometric or inverse trigonometric 
operation. 
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5. Overflow condition 

The following operations simulate the overflow condition and call the overflow sign. In this 
case, depress CE/C key for resetting. 

1) Basic four rules 

* I Calculated resultl^ 10 so 

* Divided by 0. 

2) Memory calculation 

* iMemory contentsl <1 10 s 0 

(In this case, the last calculation does not affect the memory register, and memory 
contents registered prior to the overflow are retained.) 

3) Scientific calculation 


1/x ■ 
•f x 
x a - 


tan x . 

si n " 1 x, cos - 'x. 


x=0, | x i = 10 50 

x<0 

10' J 5a | X I 
10 3 ^ |result| 

1 < I x | 


lnx, logx. x^SO 

e x , 10 x . 10 50 ^ I result I 

y x . ySO, 10 50 ^(result I 

I). MS-*.i x | <6 X10 _50 

(except x = 0 ) 


6. Automatic constant calculation 

Automatic constant calculation can be performed in all four rules and y* calculation. 
After calculation is completed with = key being depressed, the function (+, —, x, -r, or 
y x ) and the last operator number are automatically stored as a constant factor. Same 
type of calculation can be continued by entering a new number and depressing the 
corresponding function key or = key, as shown in sample calculations. 

7. Automatic repeat calculations 

Repeat calculations can be performed in all four rules and y* calculation by depressing = 
key or function key continuously, as shown in sample calculations. 


8. Calculation range and Accuracy 


Functions 

Allowable range for entry 

Accu racy 

Basic four rules 
Memory calculation 
V><7 1/x, x J , D.MS* 

icr 50 S ixi< io 50 
(except overflow condition) 

±1 in the 8th digit 

1 ± 1 in the 7th digit \ 

\in division and 1/x | 


- ii 
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sin x (DEG) 

lx 1 < 10 4 

/ except 180n — 0.1 < Ixl < 180n + 0.1 \ 

\n = 0, 1,2, 3. | 

±1 in the 6th digit 

cos x (DEG) 

Ixl < 10 4 

(except 89.9 + 180n < lx 1 < 90.1 + 180n) 

tan x (DEG) 

Ixl < 10 4 

j except 180n — 0.1 < lx 1 < 180n + 0.1 j 

1 88+ 180n < Ixl <92+ 180n / 

sin" 1 x, cos" 1 x 

0.01 g Ixlg 0.99 

tan" 1 x 

0.01 ^ Ixl < 10 s ° 

In x,log x 

10~ so |x< 10 so (except 0.99 < x < 1.01) 

±1 in the 6th digit 

1 in the exponent \ 

I display, ±1 in the! 

1 5th digit of 1 

'mantissa. / 

e* 

Ixl iS 115.12925 

10* 

Ixl < 50 

yX 

0 < y, lO -110 ^ y x < 10 so 
(except 0.99 < y < 1.01) 
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9. Specifications 

Computing element: 
Power requirment: 


Memory: 

Operating temperature: 
Display: 

Calculating speed: 
Dimensions: 


Weight: 


MOS/LSI 

AC: 120V±10% (JL-046), 

110-120/220—240V ± 10% (J L-047 (E)), 

230—240V±10% (JL-048), 

220—240V+10% (JL-048EOO) 

50/60 Hz. (Through optional AC adaptor) 

DC: 4.5V (3-AA size dry batteries) 

Power consumption: AC 4W Max. 

DC 0.4W Max. 

1 Memory 

32 to 104 degrees F (0 to 40 degrees C) 

Multi-digit fluorescent display tube 
1.6 sec. Max. 

W. 88mm (3 15/32 inches) 

D. 1 50mm (5 29/32 inches) 

H. 32mm (1 17/64 inches) 

170g (6 oz.) without batteries 227g (8 oz.) with batteries 

- 13 - 




1. Consejos importantes 

1) No use esta unidad cerca de fuentes generadoras de alta temperatura, ni la exponga a la 
luz directa del sol, lugares muy humedos o polvorientos, ya que puede danar el gabinete 
o puede ocurrir falla de LSI y otros componentes, reduciendo la eficacia de la unidad. 

2) No abra el gabinete. Si la unidad se descompone, slrvase ponerse en contacto con su 
centro de servicios de Calculadbras Electronicas Panasonic mas cercano. 

3) No use thinner, bencina o alcohol para limpiar el gabinete. Use una tela de silicio o tela 

remojada en agua enjabonada. i 

4) . Si la calculadora se usa con CA o cuando no va a usarse por largo tiempo (un mes o mas), 

quite todas las pilas de la misma. 

2. Funciones principales 

Este modelo esta disenado como calculadora cientifica, cumpliendo las siguientes 
funciones de calculo. 

1) Indicator: Mantisa de 5 cifras con signo algebraico, exponente de 2 cifras con signo 
algebraico, o signo numerico de 8 cifras con signo algebraico, y signo de exceso. 

2) Registro de numeros en el punto flotante o en numeraciones cientificas. 


3) Operacion algebraica para las functiones aritmeticas. 

4) Repeticion automatica y operaciones constantes para las funciones aritmeticas y calculo 

yX 

5) Una memoria de acumulacion independiente. 

6) Funciones cientificas: 

sinx, cosx, tanx, sin' 1 x, cos' 1 x, tan" 1 x,e x , 10 x ,1nx,1ogx,y x , 1/x, \f>C, x 2 , 7r, 

7) Interruptor de grados/radian/gradian para las funciones trigonometricas. 

8) Calculos encadenados en las funciones cientificas (excepto V x ) y D.MS-> operacion en 
cuatro reglas. 

3. Antes de la operacion 

1) Funcionamiento con pila seca o corriente alterna 
a) Pilas secas 

Quite la tapa de pila e inserte tres pilas secas de tamano "AA" en la caja de pilas, en su 
posicion especificada (+) (—). Cuando las pilas estan debiles, el indicador se torna 
gradualmente oscuro, y finalmente se oscurece completamente, imposibilitando el 
calculo. En tal caso, reemplace las pilas con las nuevas. 
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b) Funcionamiento con CA 

Use el adaptador de CA Panasonic JL-046, UL-047IE) 6 JL-048(E, K) especialmente 
disenado para la calculadora. Conecte el adaptador al enchufe de CA V a la 
calculadora. Tenga en cuenta que no debe usarse el adaptador CA Panasonic JL-026, 
JL-027, JL-028(E) y tampoco un adaptador CA de otra marca. 

JL-046: Este adaptador esta disenado para la fuente de alimentacion de 120V. 

JL-047 (E): Este adaptador esta disenado para la fuente de alimentacion de 115V 

(110V ~ 120V) y/o 230V (220V ~ 240V) mediante el uso del 
selector. Slrvase regular el selector al voltaje de su localidad antes de 
conetar la unidad al enchufe CA. 

JL-048: Este adaptador es para las fuentes de alimentacion de 230V ~ 240V. 

JL-048 (E, K): Este adaptador es para las fuentes de alimentacion de 220V ~ 240V. 

2) Interruptor de encendido 

Ponga en ON el interruptor de encendido. Luego, "O" aparece en la primera cifra desde 
la derecha en el indicador. La unidad queda lista para los calculos. 


3) Indicador 

El indicador cuanta con tubos indicadores de nueve cifras en los metodos de indicacion 
de dos maneras. Uno es numero de 8 cifras con signo algebraico, signo de exceso, signo 
de ocupado y signo de funcion (indicador de punto decimal flotante) y el otro es mantisa 
de 5 cifras con signo algebraico y exponente de 2 cifras con signo algebraico (indicador 
de exponente). En el indicador de exponente, la posicion extrema izquierda se usa para 
indicar el signo algebraico de la mantisa, signo de exceso, signo ocupado de memoria, y el 
signo de funcion, y las siguientes 5 posiciones a la derecha se usan para indicar la 
mantisa. Las dos posiciones de la derecha indican el exponente. La posicion entre la 
mantisa y el exponente indica el signo de exponente menos. 

(Ejemplo: Cuando la indicacion es de —1.2300—04, significa —1,23x10“ 4 .) 

El resultado se indica por el siguiente metodo. 

1. lx 10“ 3 ^ I resultado I = 99999999. o regultado = 0. 

en el indicador de punto decimal flotante 


f—i 

V 

Signo 


/ D 
l i- 


J U L L 
_/ / . _/ U 


~i O 
I u 
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2. 99999999. < | resultado j o |resultado|<1 x 10 3 . 

en el indicador de mantisa y exponente (sistema de indicacion de exponente) 


mantisa 


exponente 


/ 


A r 


~i j u C LJ I J 

l_ _/ / _/ / (_ 

♦ t 

(Signo) (Signo de menos) 


I 


En caso del sistema de indicacion de exponente. el punto decimal aparece a la derecha 
despues de la primera cifra de mantisa. 

Indicador de signos: 

l—i Signo de menos '■■■; Signo de memoria ocupada 


/ / 
o 


Signo de exceso de resultado 


Signo de funcion 

LJm (este signo aparece cuando se oprime la tecla F) 


♦ 


4) Registro de numero 

Un maximo de 8 cifras en el indicador de punto decimal flotante. Es posible registrar 
como maximo 5 cifras de mantisa y 2 cifras de exponente. Los numeros de exponente 
pueden registrarse cuando las teclas numerales son oprimidas despues de la tecla EE, y 
son efectivas en dos cifras ultimamente registradas. Si se registran mas de 6 cifras en el 
indicador, la funcion de la tecla EE no sera efectiva. 

4. Funciones de la tecla e interruptor 

1) Tecla numeral (0—9) 

Registra el numero 

2) Tecla de puntos decimates (•) 

Regula el punto decimal 

3) Tecla de borrado de registro/borrado (“) 

Durante el registro numeral, una opresion de la tecla CE/C efectuara una funcion de 
borrado de registro. El modo de funcion (F) y la condicion de exceso tambiemse repone. 
Al oprimir dos veces la tecla CE/C, se borran todo el calculo y registros excepto el 
contenido de memoria. 
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4) Tecla mas (+) 

Efectua suma. 

5) Tecla menos (—) 

Efectua resta. 

6) Tecla de multiplicacion (x) 

Efectur la multiplicacion. 

7) Tecla de division (-r) 

Efectuo division. 

8) Tecla igual (=) 

Efectua calculo o calculo repetido si la tecla +, —, x, -r o V x ha sido previamente 
oprimica y se ha dado el mando de tales calculos. 

9) Tecla mas de memoria (M+) 

Acumula el contenido del indicador en el almacen de memoria. 

10) Tecla de memoria de llamada. (RM) 

Llama el contenido de memoria al indicador. 

11) Tecla de memoria de borrado (CM) 

Borra el contenido de memoria 


12) Tecla de exponente de registro (EE) 

La tecla EE se usa para registrar los numeros de exponente durante el registro numeral. 
Al oprimir la tecla EE como la primera tecla para el registro numeral, la mantisa se 
regula automaticamente a 1, y el modo.de exponente de registro queda establecido. 
Oprimiendo sucesivamente la tecla numeral, se registra el exponente de potencia de 
diez que se desplaza de derecha a izquierda a trav6s de las cifras de exponente. Las 
ultimas dos cifras registradas constituyen el exponente. Si la tecla EE no es la primera 
para el registro numeral, su opresion termina el registro de mantisa y tambien regula el 
modo de exponente de registro. 

13) Tecla de funcion (F) 

Su opresion llama el signo (Signo de funcion) al indicador y permite empezar 
calculos cientificos como en los modos de funcion indicados sobre cada tecla. Dos 
opresiones consecutivas liberan la funcion de la tecla F. 

14) Tecla de funcion trigonometrica (sin, cos, tan) 

Efectua calculo de seno, coseno y tangente. Si se oprime la tecla F antes de esta tecla, 
puede efectuarsecalculo trigonometrico inversa (sin -1 x, cos -1 x, tan -1 x), 
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15) Tecla de logaritmo corpun y natural I log In) 

Efectua calculo de logaritmo comun y natural. Si se presiona la tecla F antes de esta 
tec|a, es posible efectuar el calculo anti-logaritmico (10 x , e x ). 

16) Tecla de raiz cuadrada (vTT ) 

Efectua calculo de raiz cuadrada. Si se presiona la tecla F antes de esta tecla, es posible 
efectuar el calculo de raiz cuadrada (x 2 ). 

17) Tecla 1/x (1/x) 

Efectua calculo reciproco. Si se presiona la tecla F antes de esta tecla, es posible | 
efectuar el registro de Pi (3.141 5926). 

18) Tecla X-M (X-M) 

Cambia el numero indicado con el contenido de memoria. ^ 

19) Tecla de potencia y a xth (V x ) 

El calculo de potencia y a xth se efectua si se observa la siguiente secuencia 
' operacional. Es decir, para registrar numero para y, presione la tecla y x , registte el 
numero para x y presione la tecla =. Si se presiona la tecla F antes de esta tecla, cambie 
el numero indicado con el anterior por el numero registrado para efectuar el calculo 
reciproco. 


20) Tecla de cambio de signo (+/—) 

Cambie el signo del numero registrado, la mantisa o el exponente. Si se oprime la tecla 
F antes de esta tecla, puede efectuarse la conversion de grados-minutos-segundos a 
grado decimal. 

21) Interruptor de modo de grado/gradian/radian 

Elija el modo de grado, gradian, radian para la operacion trigonometrica o inversa. 

5. Condicion de exceso 

Las siguientes operaciones simulan la condicion de exceso y llama el signo de exceso. En 
este caso, oprima la tecla CE/C para la reposicion. 

1) Cuatro reglas basicas 

* IResultado calculadol § 10 50 

* dividido por 0 

2) Calculo de memoria 

* IContenido de memorial^ 10 so 

(En este caso, e! ultimo dalculo no afecta el registro de memoria, y se retienen los 
contenidos de memoria registrado antes del exceso.) 
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3) Calculo cientifico 


1/x .x=0 , | x |=10 3 ° lnx, logx 

/T.x<0 e x , 10 x - 

x 2 .10 25 ^|x| y x . 

tan x .10 3 ^ |resultado| D.MS-*-- 

sin - 1 x, cos - 'x,.1 < | x | 

6. Calculo automatico de constante 

El calculo automatico de constante puede efectuarse en las cuatro reglas y en el calculo 
y x . Despues de terminar el calculo con la tecla = oprimida, la funcion (+, —, x, -f, 6 y x ) 
y el ultimo numero operador se almacenan automaticamente como un factor de 
constante. Puede seguirse el mismo tipo de calculo registrando un nuevo numero y 
presionando la correspondiente tecla de funcion o la tecla =, como se muestra en los 
calculos ejemplares. 


|resultado| 


.... y S,0,10 5O S» I resultado| 
•••• | x | <6 X10 50 
(excepto x = 0) 
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7. Calculos automaticos repetidos 

El calculo repetido puede efectuarse en las cuatro reglas y el calculo y x se realiza 
presionando la tecla = o la tecla de funcion continuamente, como se muestra en los 
calculos ejemplares. 


8. Gama de calculo y Exactitud 


Funciones 

Gama permisible para registro 

Exactitud 

Cuatro reglas basicas 
Calculo de memoria 
x/T.I/x, x 2 , D.MS+ 

1ff so H Ixl < 10 so 

(excepto la condicion de exceso) 

±1 en 8a cifra 

I ±1 en 7a cifra en \ 
(division y 1/x 1 

sin x (DEG) 

lx 1 < 10 4 

| excepto 180n r 0.1 < lx 1 < 180n + 0.1 I 
ln = 0, 1,2, 3. | 

±1 en 6a cifra 


25 














cos x (DEG) 

Ixl < 10“ 

(excepto 89.9 + 180n < lx 1 < 90.1 + 180n) 

±1 en 6a cifra 

tan x (DEG) 

Ixl < 10“ 

1 excepto 180n — 0.1 < lx 1 < 180n + 0.1) 

I 88+ 180n < Ixl <92+ 180n 1 

sin -1 x, cos -1 x 

0.01 g lx lg 0.99 

tan -1 x 

0.01 g Ixl < 10 50 

In x,log x 

1(T 50 ^ x < 10 50 (excepto 0.99<x<1.01> 


e x 

lx 1 ~ 115.12925 


±1 en 6a cifra 
r ±1 en la quinta > 
cifra de mantisa] 
en el indicador 1 
l de exponente. 1 

10* 

lx 1 < 50 

yX 

0 < y, icr 50 ^ y x < 10 50 
(excepto 0.99 < y < 1.01) 


9. Especifications 

Elamento computador: 
Requerimiento de energa: 


Memoria: 

Temperatura de trabajo: 
Indicador: 

Velocidad de calculo: 
Dimensiones: 


MOS-LSI 

CA: 120V±10% (JL-046) 

110~120V/220V~240V±10% (JL-047, JL-047E) 
230V~240V±10% (JL-048) 

220V~240V± 10% (JL-048E) 

50/60Hz 

(mediante el opcional adaptor CA) 

CC: 4.5V (3 pilas secas del tamano ''AA'') 

Consumo de potencia: CA: 4W Max CC: 0.4W Max. 
1 memoria 

32 a 104 grados F (0 a 40 grados C) 

Tubo indicador fluorescente multi-digito 
Max. 1,6 seg. 

Ancho: 88mm (3 15/32”) 

Fondo: 150mm (5 29/32”) 

Alto: 32mm (1 17/64") 

170 gramos (6 oz.) sin pilas 227 gramos (8 oz.) con pilas 
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Peso: 



*»*il[»Ra»o SfliJ^r*E3ie«**fll*LSI (*«««««») SMSPma 

2)^^Tfrra«go in£«tt#£8C», i»EP«tifiji» Panasonic 'b^MGitWmm^ 
'Do 

2 . 

hhu*. jwr rmmto 

DHth : 5 2&®ttBtfcWfttkfrWE, 8ttl!caWtttM3F*. 

ttl fa 

2)^®/j'ttssjawfiF!«aiiJ! 0 
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4) y x ttnw a mixm&u&zm'MWo 

$)-'®.m±mnm$iW.o 

6) walk: 

sin x, cos x, tan, x, sin-*x, cos- 1 x, tan-'x, e x , 10 x , In x, log x, yX 
1/x, Vx-, x 2 ,.' r 

/ psagfiMo 

3. 

aMnm 

im&mm&mm, w«^^Mje3f@ r A a j im 

m£®MGmim 0 nmmmmm, m^mrnmm, mmm'it 

it Wo «BPM»#r«*o 
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imm&ktmmmnmz PanasonicJ$JL-046, JL-047 (E)I&JL-048 (E, K)£ 

Panasonic j$jl-026, 

JL-027,JL-028(E)^S3c?tl#K?l&Kf«®5lX?/t««gc 

jL-046sy: *mm 120 

JL-047(E)S'- *f#SS§>Ifflmi5{* (110tt~120ftc) &/5fe230tt (220ft~~240ft) 

m^sssmiWo mmm* 

ft* «»£**„ 

JL-048S: * WgtMffl^Oft ~240ftm?So 

JL-048E(K)$!: ^W8Siiffl5^220ft;~240ft;«?flo 

2 mmm 

mw (on) msim wm^'^WLmut&m 
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3)IB>k 

9 sjjjstiio. mfcsimu, mmmia. j&aifg 

«, (^ipMsciisiT*), 5 

(m^kk mfcm 

ixmm, iatwm ummmm ussmm, ro 5 fittgflaffljan^ 

iscfita^o «2 (@fiaig/T<tB»o 

(~7fm : ®7K^-1.2300-04H#, gigts-l.23X10 4 ) 0 

tt**g*s mu&imtbiiio 

1. 1 X10 :i sJ | fg$ | Si99999999o &*§•£= 0 . 


t 

mm 
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2. 99999999. <|£$|£|£$| <1X10 -*.tfett 

ttfi $ft 

/---3 ' x 

Q I D D U L o l J 

I . i- -i i -i .C7 / t_ 

♦ ♦ 

mm (»«) 




i_ iii dj Id 5^. 


IdttffifflfdM it/. ffiiScsiiSfc (#T F 


32 


4)3114 

**5fit*!c(I3f5»a2{i*!c»TW]itko MEE 

mmm-tmw *%&&&, mmikz 2 {ift&wa&tfco 6 

life, hij e e mvmM-ko 


4. 

D*c 3 =tt (0 ~ 9 ) 

2) 'hmm (•) 

^ruiTii/j'ifciSo 

3) ifP$3i#4 / mm 1 ( c c) 

3fiSc+^TC E / C »!$, #^j#P*31#4f^ffl 0 

»i»^^3i»°T*K-fS^3ii4ftfio ffiftA'iS (f) jsrst 

cE/cmm, t^id«rt'§4K xm±mmw&vto 
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4)SP&§® ( + ) 
ttlf 

(-) 

M'rtfcf&o 

6) *&fl (x) 

a If iiio 

7) Kf&« (-5-) 
aff^So 

8) ^SI ( = ) 

4DSS$felfl$T+, -, X, -^i&y x IIMft}£aiflH:®ftSB#, I'JjtlfftStKKIt 
ft So 

9) fEttiPaai (M+) 

lO)0«Ktt« (RM) 

0ISEIirt$»ffi/Ko 


lDHIKEIMI (CM) 

12 ) «aiStt«(EE) 

EE«4aiw#fflia«faffitto ftfigfl&A&i, io 

*»#»W 2 fi|S*tgtSCo 4Q£EEA#&t!ctt$ltt, flOKScT#»±ftM* 

£*£&%&&. 

13) ®tM*(F) 

“•”mn (s»M) 0 «, BT«±a«-»®tt^siwi& 

)iiftf^ftSo aatficST. hdii»f»i&Eo 

(sin, cos, tan) 

a If sin, costJUaniSHtHtSo Hliaif ftS (sin- 1 x, 

cos- 1 x, tan- 1 x ,) 0 
16)r^¥f7i® (/~x .) 

aif¥-/j®ftWo (iUSSilkiltfgutfeSF®, flijatf¥* (x 2 ) ft So 
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17) «f(l/x) 

mmmm a m&m *(3.1415926) 

18) X—MU (X-M) 

19) y £_ x (y x ) 

<r fmmmio ep«j fty x i£, Mx^tai 
» = fto fti*ftitk«a(rife«Fsi, sqje«^tts«i^»rAjftifcRg, mnmmmo 

20) mmmm (+/-) 

ttffta55j-aygft£?£«o iPSftftsuaffljfeScFj#, aim**®-#-s> 

21) ft«/ai*/B>®^3SWIMo 

w-znm, at®, 


5. 

FtfiJllyf{£ eKSit,fhffMo Ifcu#, WftTCE/amfiMffliSo 

• iftjussi sio 50 

• Ktu 0 o 


2)um\w- 

• lie'ttrt^l sio 50 


3)#HW» 

l/x .x=0, | x |=10 50 lnx, logx 

.x<0 e x , 10 x - 

x 2 .10 25 ^|x| y x . 

tan x .10 3 ^ |f*$| D.MS-*-- 

sin _1 x, cos-'x,.1< | x | 


x^O 

10 5 °^|fe'll 
y^0,10 50 sl*p^ 
| x |<6 X10 50 
(IHx=0) 
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6 . 

mmmw& y* tmmmn&mjzmmo ftTEnsfiSt+m mz (+, 
T«-»®iwiaB«***attTo Kit®, 

7. SSjJx&i+m 


8. ttmiSia&M'tt 


iS tsc 

mtnitimm 


py mo 

n/xT 1/x, x 2 , D.MS+ 

icr 50 g ixi < io 50 

± l SISSfictSc 

i± i sis 7 fitsci^\ 

(?£&i/xft®a# ) 


sin x (DEG) 

1 x 1 < 10" 

I 180n - 0.1 < Ixl < 180n + 0.1 \ 

\n = 0, 1.2, 3. J 

± i sis 6 atsc 

cos x (DEG) 

lx 1 < 10 4 

( |5£tf 89.9 + 180n < Ixl < 90.1 + 180n) 

tan x (DEG) 

Ixl < 10 4 

I 180n - 0.1 < Ixl < 180n + 0.1 1 

1 88 + 180n < Ixl <92+ 180n I 

sin* 1 x, cos’ 1 x 

0.01 ^ Ixl ^ 0.99 

tan -1 x 

0.01 5 Ixl < 10 5 ° 

In x,log x 

10~ so ^ x < 1 0 50 ( 0.99 < x < 1.01) 

± i SfSefiic 

immmm , 

tscfi 5 a: 
\«C±lo 

e x 

Ixl ^ 1 15.12925 

10x 

lx 1 < 50 

yX 

0 < y, 1CT S0 g y x < 10 50 
( 0.99 < y < 1.01) 
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m m 

itlf : 


ie 

t® 


H 

7F 

ttira* 

1 $ 

m 

M 

M 


M OS-LSI 

5c?t : AC120V + 10% (JL-046) 

110V - 120V/220V - 240V±10% (JL-047 (E)) 

230V *»240V±10%(JL-048) 
220V-240V±10%(JL-048E (K)) 

5 o / 6 ohz (m mM&'&mwnMn ) 

liio-fL : 4.5V (3<18 “AA” 

: AC 4 Wll k 
DC0.4WjtA 

Mi 

5pft32-104« («J3cO-40(f) 

MAl.6# 

m : 3§iut (88*$) rn : 5MH (150*$) ffi : mH (323 

6$± m m as * 8£± 


Sample calculations Modelos de calculos It |f f# :$ 


Calculation Sequence of Numeral & Function Entries 

Secuencia de entradas de numerates y 
Calculo . , 

de funciones 

it * 

Displayed Answer 

Respuesta indicada 

^ t I s 

1. Four Rules Cuatro 

m SO 


45 + 264-41 = 

45® 264 ® 41 © 

268. 

0.82X9X i .23 = 

.82® 9® 1 -23® 

9.0774 

-2X 12 + 9 = 

2©® 12® 9® 

- 2.666666 

( 1500— 3) + 25X 11 = 

1500® 3® 25® II ® 

658.68 

(1.23X I0 9 )X(5.6X I0 5 ) = 

1.23(H) 9® 5.6IHJ9® 

6.8880 18 

(220X I0~ 6 ) + (8.2X I0 3 ) = 

220(HI6©!®8.2(H13® 

2.6829-08 





2. Constant calculation Constante calculo 


12.3 + 45.6 = 

12.3® 45.6® 

57.9 

98.7 + 45.6 = 

98.7® 

144.3 

12.3-45.6 = 

12.3®} 45.6® 

33.3 

98.7-45.6 = 

98.7® 

53.1 

(I20X I0 3 )X(4.7X IO- 6 ) = 

120(H) 3® 4.7(H) 6©® 

0.564 

(33X I0 3 ) X (4.7X I0~ 6 ) = 

33 Hi 3 ® 

0.1551 

( I20X 10 3 ) + (— 45.6) = 

120 (EjT 3 ®? 45.6 (® 

- 2631.578 

(33 X 10 3 ) + (— 45.6) = 

33 (EE 1 3 ® 

- 723.6842 

23 l4 = 

23 ® t.4® 

80.6156 

89‘ 4 = 

89 ® 

535.977 


3. Repeat Calculation Repeticion 


17+17+17+17 = 

I7®!®®|® 

68 . 

12.567-9.234-9.234-9.234= 

12.567 ® 9.234® ® ® 

- 15.135 

12.56X5.12X5.12X5.12 = 

12.56® 5. 12®®® 

1685.7746 

12.56+4.1+4. 1 + 4. 1 = 

12.56® 4.1 ®®® 

0.1822375 

4. Memory calculation Memoria $£ tt 

( I2X3) + (45X6) = 

fCgn 12 fx) 3 1~=1 Ivf?) 45 ®) 6 f=1 IVHl fWI 

1 306. 

t( I25X I0 6 ) X I2] + [(5.6X I0 8 ) X8] = 

® 125(11)6(X) 12®@5.6ll)8(xj 8SB® 

I - 5.9800 09 

123+56 = 

(MJ 123 @+l ®l 56 ® 

T 179. 

123-78 = 

(Wl ® 78 ®l 

r 45. 

9X 123 = 

9 ®! nr® 

r iio7. 

5. Reciprocal calculation, 

nverse, fg| 


120 

230 ® 456 E 43 ® 120 (T) 0 (=] 

0.1866251 

230 + 456-43 


3 












6. Scientific Function Funcion cientifica 
1) Trigonometric function Functibn trigonometries, 


sin 30° = (Degree) 

cos 2 25‘ Xtan 15” = ( Degree 
cos50= (Gradian) 

O 

tan|jr=: (Radian) 

DEG ™ DAD 30 [5a ! 

DEG • “ DAO 25 (cosl (T1CS QX 15 (an) ® 

DEG e »° RAO 50 (cos! 

deg s, » dad 2 [X] CEj [tt! GE) 7 (=1 (tan! 

0.5 

0.2200917 

0.707107 

1 .25396 

2) Inverse trigonometric function Functi6n trigonometrica inversa. 

K EiPi ® a 

sin" 1 0.456 = (Degree) 
cos‘0.25 = (Radian) 

deg. 6#D dad .456(1]© 

deg g, »rao ■ 25QFJ Sfl 

27.1293 

1.3181 16 

3) Logarithmic function. Function logaritmico, 

ln(7.4X I0 23 ) = 

In5+ln2l = 

2 +log 5. 1 = 

'*’(- 1 ® - 

7.4 ifl 23 Qn) 

5 115.1 GE) 21 (TnJ (==] 

2ffl 5.1 (jog)® 

3 (Si® 2 §3 @ 

54.9609 

4.65396 

2- 70757 

1.5849616 


4) Anti - Logarithmic function, Logaritmico inverso, fellJ&|5jJ& 


e 5 = 

£-54= 

I0 52 -I0 21 = 

SCO.® 

6 ® ® ce ® 

5.2E@02.lE(!0S 

148.413 

0.846482 

158363.11 

5) Root, Reciprocal, Powers calculation, 

Raiz cuadrada, Reclproco, Potencia calculo, 

m-h, mm, t» 


/3 +/5=. 

3®(±] 5®S 

3.9681187 

( l + /6‘)X2 = 

1 CD 6El® 2® 

6.8989794 

/2.3X I0 ,2 = 

2.3 (H! 42 (/xl 

1 .5165 21 

1 

2345“ 

2345® 

4.2643-04 

1 +1 = 

2 ^3 

2®m 3®® 

0.8333333 

1 

(3.3X 1(P*) X (4.7 X 10” 32 ) 

3.3 (H) 6 (®l [X 4.7 (EE) 12 (E3 (=D ®) 

6.4474 16 
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45 









1 

230+456-43" 

230® 456® 43 ® ® 

0.0015552 

21-9 = 

21 ® 9® @ 

1.2590-12 

Vi = 

2® 3®® 

1.25992 

1. 2tt •+■ 1 In = 

1.2®®®®!®®®® 

4.0882209 

6) Degrees-Minutes-Seconds to Decimal Degree conversion. 

Conversion de gado, minuto, segunto a grado decimal. 


Pi , ft, W& 

Jft&'J'ftJStfco 


35° 21 6 " = 

sin 18° 21 57” = 

35.2106®® 

18.2157® 

35.351666 

(Degree) 

0.315083 


7. Practical sample calculations', CSIculo ejemplar trertico, 


• Calculation of resonance frequncy, Calculo de frecuendias de resonancia, 

mmmzt m 



L = 560 ^ H 560(11)6®® 22011)12® 

C, = 220p F ®@®2(X)CE®S® 


453434.7 

(Hz) 


. Compound interest calculation. Calculo de int 6 res compuesto. i.&ltS- 

/ o. 07 \ 5 “ 2 P =200,000 (Principal, Principal, 

A=P^I+gj = 200000X^I-t g ^ =0.07 (Interest rate. Relacidn de int 6 res, flj$) 

q =2 ( Number of calculations in a year, 

Numero de c&lculos en un ano, 

„ =5 (Years, Afios, ^150 

A = ( Accumulated total of principal and interest 

Total acumulado de principal e int 6 res 


S g)2@0 .07® 2® I®® ®CS 200000!- 


282120. 




. Calculation of angle ( 0 , CSIculo de angulo (0) { ff ) 



5 LX][=)® 7®®® 6®®@® ®ffi2 

3l' 5 L±J 71 — 1 1 F l cos* 

57.1217 

(Degree) 
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Note: While in scientific calculation such as sinx, cosx, tanx, sin‘x,cos x, tan x.lnx, 

logx, e x ., 10 x , y x , the memory contents will be cleared. 

Nota: El cSIculo cientifico como, sinx, cosx, tanx,sin ’ x, cos 1 x, tan 1 x, Inx, logx, e x , 

10 x , y x . el con tenido de memoria quedra dorrado. 

sinx, cosx. tanx. sin-'x, tan-'x, lnx, logx, e x , 10 x , y x , 
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